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Casambi bluetooth moduuli
Antenni

Paivanvalotunnistin
Merkkivalo LED

Painonappi

Tulo 230 VAC
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Mikroaalto lasnaolotunnistin

Casambi  Ready KVP-211-B  on 24 GHzn
tutka-sensori,joka perustuu puoliaaltotaivutusantenniin.
Antennilla on korkea vahvistus ja laaja tunnistusalue. Se
havaitsee tarkasti ihmisen pienetkin likkeet lahes
kaikissa sisétiloissa ja omaa nopean ja tarkan sensorin.
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Motion/Minor-motion/Breathing radius: 3-3.5m

WIRING DIAGRAM
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Teho <1W
Toimintataajuus 24 GHz-24.25 GHz ISM B i
Lahetysteho 5 mW max .
N
Karjalan
I Vo d a2 040 900 6950 ce &
alals USpa velu y Ahontie 8, 82220 NIITTYLAHTI —_— 1 3
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Yllapitoaika saadettavissa Kayttolampotila 0°C...+50°C
Casambi-sovelluksella
(tehdasasetus 1 min) Sailytyslampaétila -25°C~+80°C
Havaintoalue séédettavissa Casambi- IP luokka IP 20
sovelluksella 10 - 100 %
Suojausluokka I
Paivanvalotunnistin 0 - 1200 lux
Asennusaukko @75 mm
Asennuskorkeus 25-40m
Ympéristbvaatimus RoHS-yhteensopiva
Tunnistuskulma 100°
Sertifikaatit FCC, RED, CE
Mitat @ 90 x 80 mm
SOVELTUVUUS OMINAISUUDET
o museot, taidegalleriat o helppo kiskoasennus
o kahvilat, ravintolat o tarkka lasnaolo/poissaolotunnistus
o hotellit, kauppakeskukset o Casambi sovellus. ohjaus ja asetukset
o varastot o 2.4 Ghz ISM-kaistan millimetriaaltotutka

liketunnistus 6-8 m max

lasndolotunnistus 5-7 m

pienten likkeiden tunnistus 6-8 m

lampotila, kosteus, melu, ilmavirta, poly, valo tai
muut olosuhteet eivat vaikuta tunnistimeen

Casambi-sovelluksen asetukset:
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Test
Sensors Select KVP-211-B Casambi < Back KVP-211-B Casambi
Unit Address
NFORMATION
© Timers e KVP-211-B Casambi LT © Timers @ Timers Unit name KVP-211-B
esence: Light On [02:0! 16 lux Name KVP-211-B Casambi )
Suitch Suitch Suitch Fixture ID
witches witches witches
Icon Tap to set Fixture mode or{Presence, Dayli
7>/ Add an EnOcean sensor
Sensors Sensors Vendor Sensors Model KVP-211-B C
Anew EnOcean sensor can be added to the network by
sing NFC reader on iPhone 7 or newer with iOS 13 or later Vendor arjalal lai alvelu Oy
€ Gateways nstalled. # Gateways Model > 3 Casamb € Gateways
Network ID 6ffbc99581€
A Network setup A Network setup Details A Network setup UnitID
CPU RF5.
RESENCE SENSOF
@ Nearby devices @ Nearby devices & Presence @ Nearby devices Firmware
Light On [02:0 RSSI 37 dBrr

A Change network A Change network at happens when presence or absenc A Change network

Unit condition code

Supports BT Long Range

App settings App settings B App settings

} Daylight sensor 15 lut
@ Help @ Help Th and daylight-linked @ Help

PARAMETERS

Coverage range
Indicator

Sensitivity
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Sensitivity
Motion
0% detection area

@ Timers
Presence
0% detection are

Switches
Sensors
€ Gateways

A Network setup

@ Nearby devices
A Change network
App settings

@ Help
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Herkkyysasetukset

Coverage range

Test

Cancel KVP-211-B Casambi
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Switches

80%
Sensors
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60%
A Network setup

50%
@) Nearby devices 40% 10
A Change network 30%
App settings 20%
@ Help 10%
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Peittoalueen saadot

@ Timers
Switches

Sensors

€ Gateways

A Network setup

@ Nearby devices Current value

A Change network

B App settings

@® Help

Paivanvalon saadot

Tiedot ovat vain viitteellisia, pidatamme oikeuden tehda muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.
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