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Mikroaalto läsnäolotunnistin kiskoadapterilla

Casambi Ready KVP-211-BT on 24 GHz:n
tutka-sensori,joka perustuu puoliaaltotaivutusantenniin.
Antennilla on korkea vahvistus ja laaja tunnistusalue. Se
havaitsee tarkasti ihmisen pienetkin liikkeet lähes
kaikissa sisätiloissa ja omaa nopean ja tarkan sensorin.

TUOTETIEDOT

Käyttöjännite 100-240 VAC 50/60 Hz

Nimellisjännite 230 VAC 60 Hz

Teho < 1 W

Toimintataajuus 24G Hz-24.25 GHz ISM

Lähetysteho 5 mW max
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Ylläpitoaika säädettävissä
Casambi-sovelluksella
(tehdasasetus 1 min)

Havaintoalue säädettävissä Casambi-
sovelluksella 10 - 100 %

Päivänvalotunnistin 0 - 1200 lux

Asennuskorkeus 2.5 - 4.0 m

Tunnistuskulma 100°

MItat φ 90 x 80 mm

Käyttölämpötila 0℃...+50℃

Säilytyslämpötila -25℃~+80℃

IP luokka IP 20

Suojausluokka II

Asennusaukko Ø 75 mm

Ympäristövaatimus RoHS-yhteensopiva

Sertifikaatit FCC, RED, CE

SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

○ museot, taidegalleriat
○ kahvilat, ravintolat
○ hotellit, kauppakeskukset
○ varastot

○ helppo kiskoasennus
○ tarkka läsnäolo/poissaolotunnistus
○ Casambi sovellus. ohjaus ja asetukset
○ 2.4 Ghz ISM-kaistan millimetriaaltotutka

liiketunnistus 6-8 m max
○ läsnäolotunnistus 5-7 m
○ pienten liikkeiden tunnistus 6-8 m
○ lämpötila, kosteus, melu, ilmavirta, pöly, valo tai

muut olosuhteet eivät vaikuta tunnistimeen

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.
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