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Tuoteluettelo

Tuotekoodi Teho W Valovirta lm Koko mm

KVP-ATEX-UN 40 40 4800 P 735 L 115 K 63

KVP-ATEX-UN 40 60 7200 L1335xW115xH63

TEKNISET TIEDOT

Valaisintyyppi räjähdyssuojattu

Ex-luokat II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T(95℃) Db

Lämmönjohtokyky 226 W/m*K

Rungon materiaali alumiini A6063

Rungon väri keltainen

IP luokka IP 65

Suojaus OTP, OCP, OVP, SCP

Käyttölämpötila -25 ~ +45℃

Takuu 5 vuotta

Sertifikaatit ATEX / CE / ROHS / IK10

Räjähdyssuojattu LED-valonheitin.
Ammattimainen valonjako, yhtenäinen ja mukava
valaistus.
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KYTKENTÄTIEDOT

Tulojännite 100-277 VAC

Ylijännitesuoja 4 KV

Elinkaari 50 000 tuntia

Tehokerroin 0,95

CDCM <6

THD <15

VALAISTUSTIEDOT

Teho 120 lm/w

CRI Ra > 80

Soveltuvuus Ominaisuudet

○ öljynjalostamot
○ voimalaitokset

huoltoasemat
○ öljysäiliöt
○ laiturit ja tunnelit
○ pumppuasemat
○ sotilastukikohdat

○ kotelo korkealaatuista alumiiniseosta
○ 5 vuoden takuu
○ linkitettävissä yhteen

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.
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