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Tuotevaihtoehdot

Tuotekoodi Himmennys Lumen Väri-
lämpötila

CRI Asennus-
tapa

KVP-C135 (INT) EI, virtalähde integroitu adapteriin

3000 2700K/ 3000K/ 4000K 90/97
4-johdin/3-vaihe

KVP-C135 (TRI) TRIAC, virtalähde integroitu adapteriin
KVP-C135 (DOA) Himmennin valaisimessa, virtalähde

integroitu adapteriin
KVP-C135 (CAB) CASAMBI (kirkkaus)
KVP-C135 (DAB) DALI, 6 johtoa (kirkkaus) 6-johdin kisko

KVP-C135 (RFC) RF kaukosäädin G201
himmennys ja viritettävä valkoinen

2350
viritettävä

2700~5700K
90 2/3/4-johdin kisko

KVP-C135 (CAC) CASAMBI,
himmennys ja viritettävä valkoinen

Lisävarusteina saatavana hunajakenno, suuntaläpät, pehmentävä linssin suojus, ovaali linssin suojus ja
seinäoptiikka.
Hunajakenno, häikäisemätön näyttö, musta, mallille С1 tilauskoodi ACC1H01
Pehmentävä linssinsuojus, mallille C1, tilauskoodi ACC1L01
Ovaali linssinsuojus, mallille C1, tilauskoodi ACC1L03
Suuntaläpät, musta/valkoinen, malliin C1 tilauskoodi ACC1B01 (musta) / ACC1B02 (valkoinen)
Leveä linssinsuojus, mallille C1 koodi ACC1L02

SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

○ museot
○ taidegalleriat, näyttelytilat
○ kaupat ja myymälätilat
○ kahvilat ja ravintolat

○ taidegalleriatason valaistus
○ zoomaus 12-60°
○ laaja valikoima himmennysvaihtoehtoja
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TEKNISET TIEDOT

Valaisimen tyyppi kohdevalaisin

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Rungon materiaali alumiini

Rungon väri matta musta/valkoinen

Käyttölämpötila -20 ~ +40°C

Mitat (Ф & P) 95 mm x 183 mm

Paino 1,5 kg

Takuu 5 vuotta

Tulojännite AC 220 - 240 V

Teho 35 W

Elinkaari 50 000 tuntia

Sertifikaatit CE-EMC, ROHS

Pakkaus 8 kpl 14kg/ltk
54.5*26.6*48.2cm, V17

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.
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