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TEKNISET TIEDOT

Tulojännite 12 - 24 V DC

Tulovirta ≥30 mA

Työtila ON/OFF
1-10 V himmennys

Lähtö kolmitasoinen himmennys ja
DALI-lähetyslähtö

Kapasiteetti maks. 10 laitetta/maks. 20
mA

0-10 V himmennys < 50mA（Non-constant
source）

Toimintataajuus 5.8 GHz C-aaltoalueen
mikroaalto

Havaintoalue 16~18 m (halkaisija)

Asennuskorkeus maks.12 m

Käyttölämpötila -20 °C ~ + 70 °C

IP luokka IP 65

Elinkaari 50 000 tuntia

Erittäin pienikokoinen (halkaisija vain 50 mm), helppo ja
tarpeeksi pieni käytettäväksi sisäänrakennettuna
laitteissa.

Voi ohjata jopa 10 laitetta.

Suunniteltu erityisesti UFO-HB-valaisimille,
yksinkertainen plug and play-asennus.

Älykäs valokenno, joka mittaa ja erottaa luonnonvalon
LED-valosta, myös laitteisiin sisäänrakennettuna.

Muistitoiminto yhdellä painikkeella, helppokäyttöinen ja
käyttäjäystävällinen.

IR-etäkäyttöönotto, helpot asetukset.
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Asetukset (Remote control IR22)

Huomio:
LED-merkkivalo välähtää kolme
kertaa ja valaisin välähtää kerran,
kun tunnistin vastaanottaa
onnistuneesti kaukosäätimen
signaalin minkä tahansa
painikkeen painamisen jälkeen,
paitsi “APPLY”.

Kun "hämärätaso" on asetettu
arvoon 0%, siitä tulee
ON/OFF-ohjaus.

Jatkuva ON / OFF toiminto
● Paina “ON/OFF” -painiketta, valaisin menee päälle tai pois -tilaan,

tunnistin on pois käytöstä
● Paina “Auto”, “Reset” tai “Ambient learn” poistuaksesi tästä tilasta

Tunnistintila
● Paina “Auto” painiketta, tunnistin toimii ja kaikki asetukset ovat

samoja kuin viimeisin ennen valaisimen kytkemistä päälle/pois

Reset-toiminto
● Paina “Reset” painiketta,kaikki asetukset palautuvat

tehdasasetuksiin
Tehdasasetukset:

● Herkkyys = 100 %
● Päivänvalotunnistin = pois käytöstä
● Pitoaika = 90s
● Hämäräaika = 5 min
● Hämärä = 10 %

Yhden avaimen muistin käyttöönotto
● 1. Paina “Start”-painiketta 2 sekuntia, kunnes vihreä LED palaa

jatkuvasti ja syötä sitten kaikki haluamasi asetukset painamalla
kunkin toimintoalueen painiketta. Vihreä LED välähtää kerran
osoituksena toiminnan onnistumisesta.

*Painettuasi 2 sekuntia, kutakin toimintopainiketta on painettava 10
sekunnin kuluessa. Muussa tapauksessa vaihe 1 on suoritettava
uudelleen.

● 2. Paina “Memory” painiketta, jotta kaikki asetusparametrit
tallentuvat muistiin. Vihreä LED-valo välähtää kerran osoituksena
toiminnan onnistumisesta.

● 3. Paina “Apply” painiketta kopioidaksesi samat asetukset muihin
tunnistimiin, suuntaa kaukosäädin vastaanottavaan tunnistimeen
2 s ajan. Punainen LED-valo vilkkuu osoituksena toiminnan
onnistumisesta ja vastaanottava tunnistin piippaa osoituksena
onnistuneesta vastaanotosta.

esim. aseta tunnistusalue 50 %, päivänvalon kynnys 200 luksia, pitoaika
30 s, himmennys pois 1 h, himmennystaso 10 %. Asetus näin: 1. Paina
"Start"-painiketta 2 sekuntia, valitse "50%", "200 lux", "30s", "1h", "10%"
toimintoaluepainikkeilla. 2. paina "Memory"-painiketta. 3. Paina "Apply"
muille tunnistimille, jolloin niillä kaikilla on samat asetukset.

Dim +/-
● Paina “Dim +” -painiketta, kun haluat lisätä valotehoa askel

askeleelta 20%-40%-60%-80%-100%. Paina “ Dim -” -painiketta,
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kun haluat himmentää tehoa askel askeleelta
100%-80%-60%-40%-20%.

Pois käytöstä
● Paina “Disable” painiketta, päivänvalotunnistin poistetaan

käytöstä, liiketunnistin toimii aina, myös päiväsaikaan.

Testitila
● “Test mode” on vain testaustarkoituksiin, jotta käyttäjät voivat

tarkistaa toiminnan ja valita halutun tunnistusalueen.
● Anturi siirtyy automaattisesti testitilaan tämän painikkeen

painamisen jälkeen.
● Käyttäjät voivat poistua tästä tilasta painamalla "ON/OFF",

"Reset" tai mitä tahansa "Hold time" -painiketta. Tunnistimen
asetuksia muutetaan vastaavasti.

Testitilan oletusasetukset:
● Päivänvalotunnistin = pois käytöstä
● Pitoaika = 3s
● Hämärä = N/A
● Hämärätaso = N/A

Tässä tilassa, kun sitä käytetään päälle/pois-ohjaukseen, tunnistin siirtyy
liikkeen havaitsemisen jälkeen sykliin, jossa on 3 sekuntia päällä ja 2
sekuntia pois päältä.
Tässä tilassa, kun sitä käytetään kolmitasoisessa himmennyksen
ohjauksessa, tunnistin siirtyy liikkeen havaitsemisen jälkeen jaksoon 3 s
päälle ja 2 s pois (0,5 s pehmeä pois + 1,5 s pois).

Ambient-oppiminen
● Paina “Ambient learn” painiketta, viimeisin ympäröivä luksiarvo

korvaa aiemman opitun luksiarvon ja asetetaan päivänvalon
kynnysarvoksi.

● Tämän ominaisuuden ansiosta valaisin toimii hyvin kaikissa
todellisissa käyttöolosuhteissa.

PIN kuvaus

PIN Kuvaus Johdon väri

1 12-24V tulo Punainen

2 GND / DALI - Harmaa

3 DALI + Keltainen

4 0-10V / PWM (NC) Vaaleanpunainen
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Kytkentäkaavio

1 tunnistin Useirta tunnistimia

Tunnistuskuvio

Asennus kattoon Asennus seinään
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Päivänvalon valvontatoiminto
Dual-prosessoriteknologiaa hyödyntävä anturi pystyy erottamaan hajottimen takaa tulevan luonnonvalon ja
keinovalon, kytkeytymään automaattisesti päälle (jopa ilman liikettä), kun ympäristön valo on tavoitearvon alapuolella,
ja sammuttaa sitten automaattisesti aina, kun keinovaloa ei tarvita (ympäristön valoa on tarpeeksi).

Huomio:
Lux-Off näytteenottoaika - 30 s; Lux-On näytteenottoaika - 10 s. Lux-On-toiminto tulee voimaan vain, kun
valmiustilan himmennysjaksoksi on asetettu + .

SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

○ varastot
○ varikot
○ jakelukeskukset
○ varastot
○ säilytystilat

○ kompakti kooltaan
○ ohjaa jopa 10 laitetta
○ älykäs valokenno
○ muistitoiminto
○ IR-etäkäyttöönotto

The information is for your reference only, we reserve the right to make alterations in the interest of improving our products.

040 900 6950
Ahontie 8, 82220 NIITTYLAHTI 5 5


