KASVIVALAISIN TEOLLISEEN KAYTTOON
KVP-LWM1-SP-PH-HB-60 | ZB | DA | CA
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Kasvivalaisin teollisuuskayttéén

Led-valaisin, jossa on sisdanrakennettu, pitkaikainen

vakiovirtalahde. Valaisin on tarkoitettu kasvinviljelyyn.
Valaisimella on pieni virrankulutus, korkea valoteho ja

YLEISTIEDOT

Valaisintyyppi highbay-valaisin kasveille
Asennus ripustus tai pinta-asennus
Kayttoymparistod sisa- ja ulkokayttdon

pitk& kayttoika. Se lahettda valoa aallonpituuksilla, jotka
kasvit fotosynteesissaan voivat absorboida kokonaan.

Rungon materiaali

AL6063-T5

630 nm ja 460 nm ovat kaksi huippua spektrissa, joilla
maksimoidaan klorofyllin muodostuminen.

Optiikan materiaali

polykarbonaatti (PC)

Rungon véri hopea

Standardi CE / RoHs / FCC
IP luokka IP 65

Ledit 90 kpl 3030 SMD

Valaistuskulma

90°

Kayttélampdotila

-40°C~+50°C

Mitat (P x L x K) 337*70*80 mm
Paino 2,1 kg
Takuu 5 vuotta
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KYTKENTATIEDOT
Teho 60 W
Tulojannite AC 100-240V, 50/60 Hz
Kytkennat vaihe, maa nolla
Luokka |, maadoitettava
Elinkaari 50 000 tuntia
VALAISTUSTIEDOT
Valovirta 3 600 Im
Valotehokkuus 60 Im/W
Suhde (punainen:sininen) 3:1, 5:1, 9:1
Aallonpituus koko spektri
SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

o teolliset kasvihuoneet o sisadnrakennetulla jadhdytyselementilld, ei

o sisavilely tuuletinta eik& melua

o pystysuora viliely o suojausluokka IP65, vedenpitava, suunniteltu

o kasvitunnelit toimimaan kosteissa olosuhteissa.

monien aallonpituuksien taydellinen spekri
vapaa kierto 180°
Tuotekoodi Teho Valovirta Koko Ohjausvaihtoehdot
KVP-LWM1-SP-HB-60 60 W 3600 Im 337*70%80 ZigBee, DALI, Casambi

KVP-LWM2-SP-HB-120 120 W 7 200 Im 337*145*80 ZigBee, DALI, Casambi
KVP-LWM3-SP-HB-180 180 W 10 800 Im 337*220*80 ZigBee, DALI, Casambi
KVP-LWM4-SP-HB-240 240 W 14 400 Im 337*295*80 ZigBee, DALI, Casambi
KVP-LWM5-SP-HB-300 300 W 18 000 Im 337*370*80 ZigBee, DALI, Casambi

Tiedot ovat vain viitteellisia, pidatdmme oikeuden tehdd muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.
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