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Tuotevaihtoehdot

Tuotekoodi Tuotevaihtoehdon kuvaus Ohjaus

KVP-MOBI222 Far UVC sterilisoija RF kaukosäädin

KVP-MOBI222-QW Far UVC sterilisoija, ilmanlaadun
tunnistin

WiFi Tuya / SmartLife-sovellus

KVP-MOBI222-QZ Far UVC sterilisoija, ilmanlaadun
tunnistin

ZigBee Tuya / SmartLife-sovellus

KVP-MOBI222-P Far UVC sterilisoija,
UVC-ilmanpuhdistin

RF kaukosäädin

KVP-MOBI222-PQW Far UVC sterilisoija,
UVC-ilmanpuhdistin, ilmanlaadun
tunnistin

WiFi Tuya / SmartLife-sovellus

KVP-MOBI222-PQZ Far UVC sterilisoija,
UVC-ilmanpuhdistin, ilmanlaadun
tunnistin

ZigBee Tuya / SmartLife-sovellus

TEKNISET TIEDOT

Laitteen tyyppi mobiili Far UVC 222nm ja
UVC-ilmandesinfiointilaite

Aallonpituus /
UV säteily (μW/cm²)

222nm - 20W - 15,7μW
253,7nm - 3W - 1000μW

Kaksoistulojännite 12 ja 24 V DC - helppo liittää laite
auton verkkoon.
Ilman sterilointi julkisessa liikenteessä matkustajien
läsnäollessa suodatetulla Far UVC:n aallonpituudella
222 nm, lisäksi ilmansterilointi fotokatalyyttisesti.
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367nm - 1,6W - 360μW
275nm - 1,7W - 34,5μW

Mitat 320 x 232 x 114 mm

Asennus pinta-asennus

Sterilisointi ihmisten läsnäollessa

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Rungon materiaali alumiini

Far UVC suodatin puhdas kvartsilasi

Rungon väri hopea (mukautettavissa)

IP luokka IP 44

Käyttölämpötila -10° ~ +40° С

Takuu 2 vuotta

MInimitilauserä 100 kappaletta

KYTKENTÄTIEDOT

Tulojännite 12 - 24 V DC

TUNNISTIMEN TIEDOT

Laseretäisyysanturi

kÄYTTÖJÄNNITE DC 5V~24V

Tunnistusetäisyys 0 - 4 metriä (säädettävä)

Tunnistuskulma lähetys 35° vastaanotto 25°

Induktiomenetelmä ennakoiva lähestyminen

Työvirta 15 mA

Materiaali palonkestävä PC-V0

Voidaan varustaa laitteen sisäisellä
ilmanlaatutunnistimella, joka mittaa formaldehydin ja
CO2:n määrää, lämpötilaa ja kosteutta sekä ohjaa
ilmanpuhdistinta laitteen asetuksilla valvoen ilmanlaatua.
Toimii sekä Wi-Fi:n kautta että ZigBee-sovelluksella.

SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

○ julkinen ja yksityinen liikenne
○ ambulanssit, taksit ja bussit

○ pintojen ja ilman desinfiointi ihmisten läsnä
ollessa

○ ei vahingoita ihmisen ihoa tai silmiä oikein
käytettynä
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Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.
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