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Tuotekoodit

Malli Teho W UV teho, μW/cm2 Otsonin tuotto
< g/hr

Koko mm
(Ф /P/L)

Asennusaukon Ф
mm

NX-40 40 232 0,002 38 x 202 x 114 78

NX-60 60 355 0,003 42 x 202 x 118 78

NX-100 100 444 0,005 54 x 245 x 119 119

NX-150 150 563 0,007 54 x 295 x 142 169

NX-200 200 630 0,010 54 x 388 x 142 261

NX-300 300 900 0,015 54 x 540 x 142 419

NX-400 400 1100 0,020 54 x 676 x 160 549

NX-500 500 1295 0,025 54 x 796 x 160 669

NX-600 600 1510 0,03 54 x 947 x 160 819
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YLEISTIEDOT

Laitteen tyyppi induktio UV-lamppu

Aallonpituus 253,7 nm

IP luokka 68

Käyttöympäristö ulkokäyttöön, vesitiivis

Kannatin RST

Lampun materiaali kvartsilasi

Lampun
käyttölämpötila

-20° ~ +100° С

Takuu 3 vuotta

KYTKENTÄTIEDOT

Tulojännite 120 - 277 V

Liitäntälaitteen
käyttölämpötila

-20° ~ +50° С

Lampun elinkaari 60 000 tuntia

Induktio UV-lamppu

SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

○ veden-, ilman- ja pintojen desinfiointi
○ teollisuustilat
○ sisä- ja ulkotilat
○ kylmävarastot

○ korkeatehoinen UV-säteily
○ pitkä käyttöikä
○ ei elektrodeja
○ suunnittelu toimimaan 24 tuntia vuorokaudessa

Tiedot ovat viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden kehittämiseksi.
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