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Tuotevaihtoehdot

Tuotekoodi Himmennys Värilämpö-
tila

CRI Asennus Pakkaus

KVP-P112 (DOL) kytkimellä valaisimesta 0.1~100%

2700K / 3000K / 4000K 92

2/3/4-johdin/
pinta-asennus/upotettava

6 kpl/ 6.5kg / ltk
53.5*37.5*23.5cm
V12

KVP-P112 (INT) EI, virtalähde integroitu adapteriin

4-johdin/
vain 3-vaihe

KVP-P112 (TRI) TRIAC, integroitu adapteriin
KVP-P112 (DOA) integroitu adapteriin
KVP-P112 (CAB) CASAMBI (kirkkaus)

KVP-P112 (DAB) DALI (kirkkaus)
6-johdin kiskoon GLOBAL tai
POWERGEAR, DALI 6-johdin

KVP-P112 (RFC)
kaukosäädin G201, himmennys ja
värilämpötilan säätö

Värilämpö-
tilan säätö

90 2/3/4-johdin kiskoon

KVP-P1 on valaisin, jonka optisella zoomaus moduulilla luodaan erittäin tarkka valokuvio ja joka voidaan sovittaa
tarkasti huoneessa tai seinällä olevan kohteen muotoon. Näin valolla saadaan upeita tehosteita, jotka ovat erityisen
suosittuja ja käytettyjä museoissa ja gallerioissa.

TEKNISET TIEDOT

Valaisintyyppi kohdevalaisin
muotoiltavalla valokuviolla

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Rungon materiaali alumiini

Rungon väri mattamusta

Käyttölämpötila -20 ~ +40°C

Teho 12 W
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Tulojännite AC 220 - 240 V

Tehokerroin >0.92

Elinkaari 50 000 tuntia

Valovirta 350 lm

Valaistuskulma säädettävä

Mitat (Ф & P) 60 mm 193 mm

Paino 1,1 kg

Takuu 7 vuotta

Sertifikaatit CE-EMC, ROHS

SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

○ museot, taidegalleriat ja näyttelytilat
○ putiikit ja myymälät
○ koruliikkeet

○ telesentrinen optiikkajärjestelmä
○ tuotteeseen integroitu muotoilija neliön, kolmion,

puolisuunnikkaan tai suorakaiteen muotoisen
valaistuskuvion luomiseen

○ laaja valikoima himmennys vaihtoehtoja

Mitat

KVP-P112 (DOL)
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KVP-P112 (INT)

KVP-P112 (TRI)

KVP-P112 (DOA)
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KVP-P112 (CAB)

KVP-P112 (DAB)

KVP-P112 (RFC)

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.
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