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KVP-VR-UN-TPU-100 KVP-UN-HB-TPU-150 KVP-UN-HB-TPU-200/240

16 000 lumenia 24 000 lumenia 32 000 / 38 400 lumenia

D248 * H158 mm D308 * H168 mm D360 * H174 mm

2,4 kg 3,2 kg 4.0 kg

Erikoisvalaisimen akryylisuoja on varustettu termoplastisella polyuretaanikalvolla, joka kestää kovimmatkin
käyttöolosuhteet, kuten käytön  hiekkapuhalluskammioissa.
Valaisimeen on helppo vaihtaa suojalasi ruuvimeisselin avulla. Valaisimiin on saatavana helposti vaihdettavia
TPU-suojuksia.

YLEISTIEDOT

Valaisintyyppi valonheitin

Asennus pinta-asennus/ripustus

Rungon materiaali alumiiniseos

Optinen materiaali akryyli

Optiikan suojaus termopolyuretaani (TPU)

Valaisimen väri musta

Suojausluokka IP 65

Operating -40 ~ +60° C
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KYTKENTÄTIEDOT

Teho 100 | 150 | 200/240 W

Tulojännite 200-240 VAC / 50 Hz

Kytkennät vaihe, maa nolla

Luokka I, maadoitettava

elinkaari 50 000 tuntia

VALAISTUSTIEDOT

Värilämpötila 4 000 К | 5 000 K

Värintoistoindeksi
CRI

> 80 Ra

Valaistuskulma 120°

Soveltuvuus Ominaisuudet

○ hiekkapuhallustilat
○ maalauskammiot
○ raskas teollisuus

○ TPU:n vetolujuus 250 kg/cm2
○ TPU:n venymä 550 %
○ suojalasin asennus tai vaihto ruuvimeisselillä
○ 0-10V / Microwave sensor/ DALI / ZigBee /

Bluetooth-ohjain (valinnainen)

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden kehittämiseksi
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