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Teho 15W 20W 25W

Mitat 12 x 193 mm 12 x 260 mm 12 x 265 mm

UV-säteily
(µW/cm)

38µW/cm² 45µW/cm² 55µW/cm²

TEKNISET TIEDOT

Valaisintyyppi UVC-desinfiointilaite

Aallonpituus 254 nm

Asennus vaakatasoon

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Rungon materiaali PVH

Suojalasi kvartsilasia

Rungon väri valkoinen

IP luokka IP 20

Käyttölämpötila 0° ~ +40° С

Takuu 1 vuosi

KYTKENTÄTIEDOT

Tulojännite 220 - 240 V

Taajuus 50 ± 10% Hz

Elinkaari 8 000 tuntia

Automaattinen UVC E27 UV-desinfiointilaite
UVC on vaarallista ihmisten iholle ja silmille.
Varmista, että huoneessa ei ole ketään
desinfioinnin aikana.
Automaattinen ultraviolettilaite toimii käytännössä kaikkia
haitallisia mikro-organismeja vastaan. Ultraviolettisäteily
aallonpituudella 254 nm aiheuttaa DNA: n
molekyylisidoksen katkeamisen, minkä seurauksena
bakteerit eivät voi lisääntyä ja tuhoutuvat.
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TUNNISTINARVOT

Toimintataajuus 5.8 GHz ±74.9 MHz
ISM  aaltoalue

Lähetysteho 0.5 mW max

Viiveaika 5 s/30 s/1 min/3 min/ 5
min/10 min/20 min/30 min

Päällä pitoaika 15 min, 30 min, 60 min,
120 min, aina päällä

Tunnistusalue* 100% / 75% / 50% / 25%

Säteen havaitseminen 4-7 m (asennuskorkeus
3 m)

Asennuskorkeus 2,5 - 6 m

Tunnistuskulma kattoasennus 150°

SERTIFIKAATIT

Turvastandardit EN61058-1

EMS standardit EN300440, EN301489-1,
EN55015, EN61547,
EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN62479

Sertifikaatti CE, TUV & RED

Desinfioinnin tehokkuus (%) eri UV-aallonpituuksilla

Kuinka se toimii

MC090S-E1-mikroaaltotunnistin on suunniteltu
erityisesti ultraviolettilaitteille.
Se suojaa ihmiset ultraviolettisäteiden haitallisilta
vaikutuksilta tunnistimen alueella.
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1. Ultraviolettilaitteen ollessa kytkettynä päälle ja
tunnistimen havaitessa liikettä, desinfiointi
kytkeytyy pois päältä välittömästi.

2. Henkilön ollessa tunnistimen alueella, se
havaitsee pienenkin liikkeen ja estää
desinfioinnin kytkeytymisen päälle.

3. Henkilön poistuessa tunnistimen alueelta,
desinfiointi kytkeytyy päälle asetetun viiveajan
kuluttua. Tunnistimen havaitessa liikettä,
desinfiointi kytkeytyy pois päältä.

4. Asetetun desinfiointiajan päätyttyä tunnistin
kytkee desinfioinnin pois päältä.

Tunnistin ei ota häiriöitä lentävistä hyönteisistä,
putoavista lehdistä, tuuletuksesta tai
langattomista (WiFi, Bluetooth, 4G ja 5G)
signaaleista.

SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

○ julkiset sisätilat
○ sisäänkäynnit ja vastaanotot
○ koulut ja päiväkodit
○ kaupat, kahvilat, ravintolat ja pankit
○ museot ja galleriat
○ ruokasalit, puku- ja pesuhuoneet
○ julkiset wc:t

○ automaattinen desinfiointi pinnoille ja esineille
(jopa herkät materiaalit)

○ ekologinen, ei kemikaaleja
○ tuhoaa bakteerit, homeen ja virukset
○ kustannuksiltaan edullinen ja huoltovapaa
○ aina tasalaatuinen tulos, ei inhimillisiä tekijöitä

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden kehittämiseksi.
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