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YLEISTIEDOT

Tyyppi UV-C desinfiointilaite

Asennus vaaka- tai pystypinnalle

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Rungon materiaali alumiinirunko

Suojalasi kvartsilasi

Rungon väri valkoinen / harmaa

IP luokka IP 20

Käyttölämpötila 0° ~ +40° С

Tunnistin vaihtoehdot MC090S-RV,
MCA015S-RC1, RS08S

Takuu lamppu - 1 vuosi
desinfiointilaite - 5 vuotta

KYTKENTÄTIEDOT

Tulojännite 220 - 240 V, 50 ± 10% Hz

Kytkennät vaihe, maa, nolla

Luokka I, maadoitettava

Elinkaari 8 000 tuntia

UV-C desinfiointilaite
UVC on vaarallista ihmisten iholle ja silmille.
Varmista, että huoneessa ei ole ketään
desinfioinnin aikana.
Ultravioletti desinfiointilaite tehoaa useimpiin haitallisiin
mikro-organismeihin deaktivoimalla ja tuhoamalla niiden
DNA:n. Toistaiseksi se on paras ja joissakin tapauksissa
välttämätön väline taudinaiheuttajien torjunnassa.
Lisätietoja UV-C-valosta tästä

● sulje ovet ja ikkunat desinfioinnin ajaksi
● älä katso suoraan Uv-valoon
● käytä laitetta vain ihmisten, eläinten ja kasvien

läsnä ollessa
● käytettäessä otsonia tuottavaa lamppua, huone

tulee tuulettaa desinfioinnin päätyttyä

040 900 6950
Ahontie 8, 82220 NIITTYLAHTI 1 4

https://karjalanvalaistuspalvelu.fi/fi/uv


UV-С DESINFIOINTILAITE
KVP-GM-S-UVT5 15 | 20 | 30 | 40

karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

○ julkiset sisätilat
○ sisäänkäynnit, vastaanotot
○ koulut, päiväkodit
○ kaupat, kahvilat ja ravintolat
○ museot ja galleriat

○ automaattinen pintojen ja ilman desinfiointi.
○ esineiden pintojen desinfiointi
○ ilmassa olevien orgaanisten ja epäorgaanisten

hiukkasten vähentäminen
○ ilman laadun parantaminen ja hajujen

poistaminen
○ ekologinen, ei kemikaaleja
○ tuhoaa bakteerit, homeen ja virukset
○ pienet käyttökustannukset, huoltovapaa

Kuinka valitaan oikea desinfiointiaika ja tarvittava UV-säteilyannos
Jos UV-desinfioinnin käyttö on sinulle uutta, soita meille ja laskemme desinfiointi-ajan ja oikean säteilyn määrän.
Tässä on hyödyllisiä vinkkejä uv-tekniikan käytöstä:

1. UVC on vaarallista ihmisten iholle ja silmille. Varmista, että huoneessa ei ole ketään desinfioinnin aikana.
2. COVID-19:n deaktivoimiseksi tarvitaan 1,7 mJ (laskennassa käytämme 2 mJ). Lisätietoa

UV-C desinfiointilaite 15 W

Etäisyys, m Säteily μW/cm² Säteilyannos 2 mJ

0,5 m 158 μW/cm² 13 sec

1,0 m 41,9 μW/cm² 48 sec

1,5 m 18,8 μW/cm² 1 min 47 sec

2,0 m 10,6 μW/cm² 3 min 9 sec

2,5 m 6,75 μW/cm² 4 min 57 sec

Tämä tarkoittaa, että 1,5 metrin päässä lampusta COVID-19:n täydellinen deaktivointi kestää alle 2 minuuttia.

UV-C desinfiointilaite 20 W

Etäisyys, m Säteily μW/cm² Säteilyannos 2 mJ

0,5 m 227 μW/cm² 9 sec

1,0 m 65 μW/cm² 31 sec

1,5 m 29,5 μW/cm² 1 min 8 sec

2,0 m 16,7 μW/cm² 2 min
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2,5 m 10,7 μW/cm² 3 min 12 sec

Tämä tarkoittaa, että 1,5 metrin päässä lampusta COVID-19:n täydellinen deaktivointi kestää reilun minuutin.

UV-C desinfiointilaite 30 W

Etäisyys, m Säteily μW/cm² Säteilyannos 2 mJ

0,5 m 279 μW/cm² 8 sec

1,0 m 95,1 μW/cm² 21 sec

1,5 m 45,1 μW/cm² 45 sec

2,0 m 26 μW/cm² 1 min 17 sec

2,5 m 16,8 μW/cm² 2 min

Tämä tarkoittaa, että 1,5 metrin päässä lampusta COVID-19:n täydellinen deaktivointi kestää 45 sekuntia.

UV-C desinfiointilaite 40W

Etäisyys, m Säteily μW/cm² Säteilyannos 2 mJ

0,5 m 285 μW/cm² 7 sec

1,0 m 115 μW/cm² 18 sec

1,5 m 57,9 μW/cm² 35 sec

2,0 m 34,1 μW/cm² 59 sec

2,5 m 22,3 μW/cm² 1 min 30 sec

Tämä tarkoittaa, että 1,5 metrin päässä lampusta COVID-19:n täydellinen deaktivointi kestää 35 sekuntia.

Tämän perusteella voidaan valita oikea laite, säädellä sen toimintaa ja valita oikean desinfiointiaika.
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Tuotekoodit

Tuotekoodi Teho
W

Mitat,  mm UV-säteily,
μW/cm²

Tunnistin Kuvaus

KVP-GM-S-UVT5-15 15 23.5 x 460 42 Manuaalinen desinfiointilaite

KVP-GMMR-S-UVT5-15-MWS090 15 23.5 x 460 42 MC090S-RV Automaattinen  desinfiointilaite

KVP-GMMR-S-UVT5-15-BDS015 15 23.5 x 460 42 MCA015S-RC1 Automaattinen  desinfiointilaite
hengityksentunnistavalla sensorilla

KVP-GMPS-S-UVT5-15-MWS08 15 23.5 x 460 42 RS08S Automaattinen  desinfiointilaite
yleissensorilla

KVP-GM-UVG5-15 15 15 x 437 42 Lamppu varaosana

KVP-GM-S-UVT5-20 20 23.5 x 611 65 No Manuaalinen desinfiointilaite

KVP-GMMR-S-UVT5-20-MVS090 20 23.5 x 611 65 MC090S-RV Automaattinen  desinfiointilaite

KVP-GMMR-S-UVT5-20-BDS015 20 23.5 x 611 65 MCA015S-RC1 Automaattinen  desinfiointilaite
hengityksentunnistavalla sensorilla

KVP-GMPS-S-UVT5-20-MSV008 20 23.5 x 611 65 RS08S Automaattinen  desinfiointilaite
yleissensorilla

KVP-GM-UVG5-20 15 x 589 65 Lamppu varaosana

KVP-GM-S-UVT5-30 30 23.5 x 915 95 No Manuaalinen desinfiointilaite

KVP-GMMR-S-UVT5-30-MVS090 30 23.5 x 915 95 MC090S-RV Automaattinen  desinfiointilaite

KVP-GMMR-S-UVT5-30-BDS015 30 23.5 x 915 95 MCA015S-RC1 Automaattinen  desinfiointilaite
hengityksentunnistavalla sensorilla

KVP-GMPS-S-UVT5-30-MSV008 30 23.5 x 915 95 RS08S Automaattinen  desinfiointilaite
yleissensorilla

KVP-GM-UVG5-30 15 x 893 95 Lamppu varaosana

KVP-GM-S-UVT5-40 40 23.5 x 1211 115 No Manuaalinen desinfiointilaite

KVP-GMMR-S-UVT5-40-MVS090 40 23.5 x 1211 115 MC090S-RV Automaattinen  desinfiointilaite

KVP-GMMR-S-UVT5-40-BDS015 40 23.5 x 1211 115 MCA015S-RC1 Automaattinen  desinfiointilaite
hengityksentunnistavalla sensorilla

KVP-GMPS-S-UVT5-40-MSV008 40 23.5 x 1211 115 RS08S Automaattinen  desinfiointilaite
yleissensorilla

KVP-GM-UVG5-40 40 15 x 1198 115 Lamppu varaosana

KVP-GM-CW01 - Liitäntäjohto

KVP-GM-MF01 - Kiinnitystarvikkeet

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.
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