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TEKNISET TIEDOT

Tyyppi UV-desinfiointilaite

Aallonpituus 253.7 nm

Teho 38 W | 58 W

Mitat 180 x 180 x 460 mm
180 x 180 x 610 mm

UV-säteily 140 μW/cm²
170 μW/cm²

Asennus vaakatasolle

Desinfiointiaika 15 min/30 min/60 min

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Rungon materiaali metallirunko

Suojalasi kvartsilasia

Rungon väri musta

IP luokka IP 20

Käyttölämpötila 0° ~ +40° С

Takuu 1 vuosi

KYTKENTÄTIEDOT

Laite toimii useimpia haitallisia mikro-organismeja
vastaan.
UVC on vaarallista ihmisten iholle ja silmille.
Varmista, että huoneessa ei ole ketään
desinfioinnin aikana.
Toimii kaukosäätimellä.

Laitteen käyttö
1. Paina kaukosäätimen ON/OFF-virtapainiketta
2. Paina painiketta 15', 30' tai 60' valitaksesi

desinfioinnin keston
3. Poistu huoneesta, kun kuulet äänimerkin

Poistumisaika on 20 sekuntia. Sulje ovi ja odota
valitsemasi aika

4. Desinfiointiajan päätyttyä laite sammuu
automaattisesti
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Tulojännite 220 - 240V

Taajuus 50 ± 10% Hz

Elinkaari 8 000 tuntia

● sulje ovet ja ikkunat desinfioinnin ajaksi
● älä katso suoraan UV-valoon
● älä käytä laitetta tilassa, jossa on ihmisiä, eläimiä

tai kasveja
● käytettäessä otsonia tuottavaa laitetta, huone on

tuuletettava desinfioinnin jälkeen

SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

○ erilaiset julkiset sisätilat
○ sisäänkäynnit ja vastaanotot
○ kaupat
○ kahvilat ja ravintolat
○ ruokasalit ja pukuoneet
○ julkiset wc:t ja pesutilat

○ pintojen ja ilman desinfiointi
○ esineiden (jopa herkkien materiaalien) ja pintojen

desinfiointi
○ helppokäyttöinen
○ ekologinen, ei tarvita kemikaaleja
○ tuhoaa bakteerit, homeen ja virukset

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.
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