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Tuotekoodi Suorituskyky Teho W Tilavuus Pituus H1 D1 D2

KVP-XB-UVT5WS-6 0.1 m3/h 6 421 cm3 270 mm 63 mm 50.8mm ¼

KVP-XB-UVT5WS-12 0.2 m3/h 12 502 cm3 310 mm 63 mm 50.8mm ¼

KVP-XB-UVT5WS-16 0.4 m3/h 16 990 cm3 375 mm 82 mm 63mm ½

KVP-XB-UVT5WS-25 1.4 m3/h 25 1687 cm3 595 mm 82 mm 63mm ½

KVP-XB-UVT5WS-30 1.8 m3/h 30 2684 cm3 910 mm 85 mm 63mm ¾

KVP-XB-UVT5WS-35 2.3 m3/h 35 2810 cm3 950 mm 85 mm 63mm ¾

KVP-XB-UVT5WS-55 2.7 m3/h 55 2810 cm3 950 mm 85 mm 63mm ¾

Yleistiedot

Laitteen tyyppi UV-laite veden desinfiointiin

Aallonpituus 253,7 nm

Asennus vaaka- tai pystyasentoon

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Rungon materiaali ruostumaton teräs 304/316

Suojalasi kvartsilasia

Väri kiillotettu ruostumaton teräs

Käyttöpaine 10 bar / 145 psi

Testattu paine 15 bar / 218 psi

Käyttölämpötila -0° ~ +40° С

Sertifikaatti CE

Takuu 1 vuosi

UV-laite veden desinfiointiin
Suunniteltu juomaveden ja nesteiden desinfioimiseen.
UV-laitteessa käytetään ruostumattomasta teräksestä
valmistettua kammiota, jonka sisällä hyödynnetään
käytössä olevaa ultraviolettivalon lähdettä. Näin
päästään riittävän pitkään valotusaikaan ja riittävään
UV-annokseen.
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Kytkentätiedot

Tulojännite 220 - 240 V

Taajuus 50 ± 10% Hz

Lampun elinkaari 8 000 tuntia

Soveltuvuus Ominaisuudet

● ruoka-ja juomatehtaat
● maatilat, kotikäyttö

○ materiaalina ruostumaton teräs
○ helppo vaihtaa UV-lamppu

Tiedot ovat vain viitteellisiä ja pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden kehittämiseksi.
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