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YLEISTIEDOT

Valaisimen tyyppi Far UVC 222 nm
desinfiointilaite

Aallonpituus 222 nm

Teho 160 W

UV säteily kts. alla oleva kaavio

Rungon materiaali puristettu alumiini

Rungon väri valkoinen

Mitat P*L*K 645 x 173 x 143 mm

Paino 4,2 kg

Asennus ripustus

Lampun materiaali kvartsilasi

IP luokka IP 20

Käyttölämpötila 20° ~ +50° С

Takuu 2 vuotta

Far UVC -valaisin toimii lähes kaikkia haitallisia
mikro-organismeja vastaan ilmassa ja pinnoilla.
Ei haittaa ihmisen ihoa ja silmiä. Ei sisällä elohopeaa.
Casambi valmius.
Sisäänrakennettu mikroaaltotunnistin turvallisuuden
takaamiseksi.

KYTKENTÄTIEDOT

tULOJÄNNITE 120-277 VAC

Tulovirta max 2 A

Elinkaari lampulle >12 000 tuntia

SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

● Julkiset tilat
● Sairaalat, Koulut
● Ruoan tuotanto
● siipikarja ja kalatilat
● muut eläintilat
● viljan tuotanto

● ei vahingoita
ihoa tai silmiä

● elohopeavapaa
● Tuhoaa

bakteerit,
homeen ja
virukset

● Casambi valmius

040 900 6950
Ahontie 8, 82220 NIITTYLAHTI 1 2



FAR-UVC 222 NM DESINFIOINTILAITE
KVP222-NX160

karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

Far UVC Radiation Intensity vs distance Chart Far UVC Radiation Distribution Curve [Unit:uw/sr]

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.
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