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YLEISTIEDOT

Valaisimen tyyppi far-UVC 222 nm vesitiivis
lamppu

Aallonpituus 222 nm

Teho 32 W

Mitat P*L*K 615 x 110 x 128 mm

UV säteily (µW/cm²) 19,8 μW/cm²

Asennus riippuva / pinta-asennus

Lampun materiaali puhdas kvartsilasi

IP luokka IP 6 + FEP kalvo

Käyttölämpötila -10° ~ +50° С

Takuu 2 vuotta

Far-UVC-vedenpitävä lamppu toimii käytännössä kaikkia
haitallisia mikro-organismeja vastaan ilmassa, höyryssä,
kosteudessa ja vedessä.
Laite on asennettu kvartsilasi putkeen D 20-30 mm.
Ei haittaa ihmisen ihoa tai silmiä.
Ei sisällä elohopeaa.

KYTKENTÄTIEDOT

Tulojännite 12 V DC

Tulovirta max 2,65 A

Elinkaari >12 000 tuntia

SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

★ ruoan tuotanto
★ siipikarjatilat
★ kalankasvatus
★ eläintilat
★ viljan tuotanto

★ pintojen, ilman ja
veden desinfiointi

★ ei haitallista
ihmisen iholle tai
silmille

★ ei sisällä
elohopea

★ tuhoaa
bakteereja,
hometta ja
viruksia
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Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.
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