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TEKNISET TIEDOT

Valaisintyyppi Spotlight Far UVC sterilizer

Aallonpituus 222 nm

Teho 15 W

Mitat D170 x L182 mm

UV säteily (μW/cm²) 12,6 μW/cm²

Asennus pinta-asennus / ripustettava

Desinfiointi ihmisten läsnäollessa

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Rungon materiaali alumiini

Suodatin kvartsilasi

Rungon väri valkoinen

IP luokka IP 20

Käyttölämpötila 5° ~ 40° С

Takuu 2 vuotta

Minimitilaus 12 kpl

Far UVC desinfoinja kohdevalaisin
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KYTKENTÄTIEDOT

Tulojännite 100 - 240V

Taajuus 50/60 ± 10% Hz

Elinkaari 6 000 tuntia

SOVELTUVUUS OMINAISUUDET

○ toimistot
○ sisäänkäynnit, vastaanottoalueet
○ kaupat
○ supermarketit
○ ahvillat ja ravintolat
○ ruokalat, sosiaalitilat

○ voidaan asentaa mille tahansa tasaiselle pinnalle
tai ripustaa kattoon

○ pintojen ja ilman desinfiointi ihmisten läsnä
ollessa

○ ei vahingoita ihmisen ihoa tai silmiä oikein
käytettynä

○ turvallinen lemmikkieläimille
○ tuhoaa bakteereja, hometta ja viruksia

Tuotekoodi Tuotevaihtoehto

KVP222-SL-15 Perusdesinfioija Far-UVC kohdevalaisimessa

KVP222-SL-15-CASAMBI Älykäs desinfioija Far-UVC kohdevalaisimessa Casambi ohjauksella

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.
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