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Tekniset   tiedot      

Valaisintyyppi    kohdevalaisin   

Asennus    sovittimella   valokiskoon   

Käyttöympäristö    sisäkäyttöön   

Rungon   materiaali    alumiini   

Rungon   väri    matta   musta/valkoinen     

IP   luokka    IP   20   

Käyttölämpötila    -20   ~   +40°C   

Mitat      Ф   90mm   x   188mm   

Paino    0,5   kg   

Takuu   5   vuotta   

Sertifikaatit    CE   -   EMC,   ROHS   

Valaistustiedot      

Valoteho    2   500   lm   

Värilämpötila    2700   K/3000   K/4000   K   

Värintoistoindeksi   CRI    97    Ra   

Valokulma    15°   /   24°   /   35°   /   60°   
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Vaihdettavat   linssit   15   °   /   24   °   /   35   °   /   60   °   
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Kytkentätiedot      

Teho    30   W   

Tulojännite    AC   220   -   240   V     

Taajuus      50/60   Hz   

Himmennys    Casambi   (BLE),   
potentiometri,   
kaukosäädin   

Tehokerroin    >   0.92   

Elinkaari    50   000   tuntia   

Sertifikaatit    CE   -   EMC,   ROHS   

   

  

 

SOVELTUVUUS    OMINAISUUDET   

○ museot   
○ taidegalleriat,   näyttelyhallit   
○ myymälät   ja   putiikit   
○ kahvilat   ja   ravintolat   

○ zoomaus,   12   -   60°   
○ kiinnitys   mahdollistaa   355   °   pyörimisen   ja   90   °   

kallistuksen   
○ Casambi   himmennettävä   (valinnainen)   
○ korkealaatuinen   alumiinirunko   
○ ei   heijastuksia   katosta   
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Teho-   ja   himmennys   vaihtoehdot:   20   W,   25   W,   30   W,   Triac   himmennettävä   ja   himmennys   valaisimen   rungosta   

  
  

  
Suuntaläpät          Valoa   levittävät   ja   pehmentävät   linssit   
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LISÄTARVIKKEET      

Tiedot   ovat   vain   viitteellisiä,   pidätämme   oikeuden   tehdä   muutoksia   tuotteiden   kehittämiseksi.   
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